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Saber comprar no siempre quiere decir que uno va

a elegir el producto con el mejor precio y de buena

calidad. Seguramente habremos hecho una buena

compra, pero hay que evaluar muchos aspectos

para descubrir si hemos elegido la mejor solucion

a nuestro problema.

Como explicaba en la primer parte
el secreto no es centrarnos solo en
la bomba, ya que esta es solo una
parte de la solucién, la mas impor-
tante, pero solo un engranaje,
debemos apuntar a la mejor efi-
ciencia de todo este conjunto.

Uno de lo puntos criticos del costo
del bombeo son los insumos, en
nuestro caso la mayor parte de
los insumos es energia. Ya sea:

eléctrica; generada por combustion
de hidrocarburos, aire comprimido
o medios alternativos (solar, hidrau-
lica, edlica, etc.).

Obviamente el uso de energias
alternativas no implica un gasto fijo,
pero si lo analizamos en particular,
veremos que este concepto de cal-
culo nos sirve para la mejor elec-
cion de un equipo y su amortiza-
cion, traducido en menos horas de
trabajo, mayor vida util y menor
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Cm: Costos de reparacion y mante-
nimiento (reparaciones pronostica-
das vy de rutina).

Cs: Costos de tiempos de baja (pér-
didas de produccion)

Camb: costos ambientales (conta-
minacion del liguido bombeado vy
equipamiento auxiliar).

Cd: Costos de desmantelamiento /

Si observamos en la curva veremos que al variar la presion la bomba entregara menor o mayor
caudal, con la consecuente variacién en la potencia absorbida.

Como se lee una curva de rendimientos: En la curva que vemos podemos observar todos los
datos anteriormente mencionados.

Este gréfico esta dividido en dos secciones claramente separadas.
En la superior el grafico se paraen losejesHy Q.

H: (vertical -y-) donde se expresan las unidades de presion en m
(metros) con su equivalencia en kPa (kilo Pascal) cuya escala esta des-
plazada hacia la izquierda .

Q: (horizontal -x-) donde estan marcados los rangos de caudal en m3/h.
Denfro de estos dos ejes vemos las curvas de rendimiento correspon-
diente a los distintos diametros de impulsor (@ 121, 125 y 134 mm).
Entre estas curvas se marcan los pardmetros de eficiencia del equipo
que van de un 40% al 73%.

Y siempre denfro de los gje H y Q, mas debajo de las curvas, esta la

curva de ANPA (NPSH).

En la seccion inferior de este cuadro vemos las curvas de potencia que
estan en dos ejes x .

El eje vertical en este caso marca la potencia expresada en KW yen la
escala gue esta desplazada a la izquierda vemos la equivalencia en HP.
El eje horizontal sigue siendo el de caudal expresado en m3/h (metro
clbico por hora) y méas abajo la escala en Iis (litros por segundo)

Y dentro de estos ejes las curvas de potencia, también diferenciadas en
tres distintas segun los didmetros de impulsor.
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